
Τεχνικό έντυπο προιόντος

SF109

Τεχνικές προδιαγραφές

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓ.Μ/Π 25Α

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 1 P

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Iσχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 0,4 W

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών χειρισμών 150000

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 65 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 81 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 17,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης 2,9Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 10mm²

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 16mm²

Αριθμός επαφών 1

Είδος επαφών 1 μεταγωγική

Είδος σύνδεσης με βίδα

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20
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