
Τεχνικό έντυπο προιόντος

EK090

Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Technische Merkmale

Αντίσταση

Τιμή χαρακτηριστικής αντίστασης στους 25 °C 10 kΩ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 1 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 1 mm

Μήκος 1 cm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 1 cm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Μήκος καλωδίου αισθητήρα 4 m

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου σύνδεσης 4 m

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe): αισθητήρα για ενδοδαπέδια θέρμανση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP54

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40…80 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -10…65 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος κλιματισμού, αισθητήρες KNX

Βασική σειρά Έλεγχος HVAC
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