
Τεχνικό έντυπο προιόντος

SL20080903D1

Τεχνικές προδιαγραφές

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. GALLERY 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Πρεσσαριστό και βιδωτό

Συμβατότητα

Συμβατότητα με διακόπτες 45x45 mm

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα αλουμίνιο

Χρώμα αλουμινίου φινίρισμα

Υλικό Μικτά υλικά

Ομάδα υλικών μικτό υλικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Βαμμένο

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 80 mm

Πλάτος καναλιού 20 mm

Format για διακοπτικό υλικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέθοδος τοποθέτησης Οριζόντια

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Εξοπλισμένο με κενό

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων 1

Πρότυπα

Εγκρίσεις CE

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP40

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5…60 °C

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5…60 °C
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