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B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο σε σύμφωνα με DIN EN 60603-7

Ρύθμιση

- cat.3

Συμβατότητα

Για εγκεκριμένα βύσματα RJ 11/12/45

Συνδεσιμότητα

- με επαφές κλίσης 45°

- για RJ11, RJ12 και RJ45

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 125 V DC

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης εικόνας max. 16 MHz

Αντίσταση

Αντίσταση μετάδοσης < 20 mΩ

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμόύ Μπεζ

Χρώμα λευκό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 22 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Cat.3 σύμφωνα με TIA/IAE-568-B.2

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Καλώδιο

Αγωγός Ø max. 1 mm

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

- OXI
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