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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16Α

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τεχνική περιγραφή 230 V~, 0.9 mA

Εντολή και σήμανση

- για διακόπτη on/off διπολικό 16Α

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστικό ρεύμα 0,9 mA

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμόύ Γκρι

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

- για πλήκτρα διπλού A/R

- για πλήκτρα διπλού μπουτόν

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Έλεγχος φωτισμού

Σειρά Έλεγχος φωτισμού, Εξαρτήματα

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Όταν χρησιμοποιούνται αρκετοί λαμπτήρες νέον,

το ρεύμα μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτoυργίες

του ρελέ/παλμικού ρελέ. 

Λύση: συνδέστε έναν πυκνωτή 230 V (1 µF ανά 10

mA ρεύμα λαμπτήρα νέον) παράλληλα με το πηνίο.

- Για τους συμβατούς χωνευτούς μηχανισμούς, ανατρέξτε στην επισκόπηση προϊόντων.
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