
Τεχνικό έντυπο προιόντος

TX206H

Τεχνικές προδιαγραφές

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 6 ΕΞΟΔΩΝ 24V

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus bus EIB

Τρόπος στερέωσης ράγα DIN

Λειτουργίες

- για λειτουργία 1 φάσης

- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα όχι

Σύστημα LON όχι

Σύστημα Powernet όχι

Είδος εξόδου triacs 24V

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 110…230 V AC

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21…32 V DC

Τάση εξόδου 24 V AC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 230V AC

Τάση διακοπής 24 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση bus 10 mA

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) < 10 mA

Συνολικό ρεύμα εξόδου max. 2 A

Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης 2 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με

κυλινδρική ασφάλεια

Iσχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί 50 VA

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 50 W

Τροφοδοσία

Μετασχηματιστής με ενσωματωμένο μετασχηματιστή
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Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό πλαστικό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 70 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 302 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με πράσινο LED λειτουργίας και κόκκινο LED

προγραμματισμού, με ένα κόκκινο LED ένδειξης

για ζήτηση θερμότητας ανά κανάλι, με κόκκινο

LED ένδειξης της κατάστασης της ασφάλειας

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σε ράγα πίνακα εφικτή

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 1 / 1.5mm²

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 0,5 / 1,5mm²

Διατομή αγωγού (μονόκλωνου) 0,5…1,5 mm²

Ποσότητα επαφών Al πρίζα

Είδος σύνδεσης στο bus κλέμμα κόκκινη μαύρη TG008

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy

- με πρόγραμμα ανάγκης, π.χ. για αστοχία αισθητήρα ή απώλλεια τάσης bus

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

Εξοπλισμός

Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων όχι

Μονάδες εξόδων 24 θέρμανσης max. 13

- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων)

- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου

- για θερμοηλεκτρικές βαλβίδες 24 κλειστές σε απενεργοποιημένη κατάσταση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με ενσωματωμένο μετασχηματιστή

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20
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Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5…45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20…60 °C

Ταυτοποίηση

Οικογενειακή συσκευή TB

Βασική σειρά KNX
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